
真空吸着と真空破壊 双方向の異物を捕捉、
再飛散防止

インラインエアフィルタ×2点
チェック弁×2点
チーズ×2点、エルボ×2点

194

80.2

65.345.5

インラインエアフィルタ
（双方向捕捉タイプ）

配管工数、部品点数削減  設置面積41%削減

省スペース製品構成

透明ケース（ポリカーボネート）を採用
エレメントに付着した異物の目視確認が容易

−100kPa〜0.5MPa

ろ過度 5μm

使用圧力範囲

工具レスでケースの取外しが可能
（ねじ締結）
容易にエレメント交換が可能
六角レンチも使用可能

ワンタッチ管継手付
ø4、ø6、ø8

エレメント
ろ過度5μm六角穴

■チェック弁の保護
流れ順序：フィルタ➡チェック弁
チェック弁の異物嚙込み防止

■適用チューブ外径
ø4, ø6, ø8

オーダーメイド オプション
◦異口径
◦ろ過度 10μm（白色エレメント）
◦青色エレメント（ろ過度 5μm）

ホルダ付

インライン
エアフィルタ
ZFC

チェック弁
AKH

チェック弁
AKH

真空ポンプ

エア源

－100～0kPa
（真空吸着）

0～0.5MPa
（真空破壊）

真空圧

正圧

パッド
ワーク ZK2 Series

（制御用ユニット）

別々のフィルタで異物を捕捉
正圧、真空圧はどちら側にも配管可能

NP2503-173A

ZFD Series

インラインエアフィルタ
（双方向捕捉タイプ）

クリックでも
ご覧になれます

詳細はこちら

https://www.smcworld.com/webcatalog/ja-jp/seriesList/?type=GUIDE&id=ZFD&show_page=true
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